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Instrucciones para el montaje y el funcionamiento 

Caramatic DriveOne 
Instalación de regulación de presión de gas de seguridad de tanque de gas 
para el servicio de aparatos de gas que operan con gas licuado  
en caravanas y autocaravanas durante la conducción  
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ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES 
• Estas instrucciones forman parte del producto.
• Para cumplir el uso previsto y conservar la garantía, estas instrucciones deben

cumplirse y entregarse al usuario.
• El usuario debe conservar estas instrucciones durante toda la vida de uso

del producto.
• Además de estas instrucciones deben observarse las normativas, leyes y

normas de instalación nacionales vigentes.
• Guarde este instrucciones en el vehículo.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 Su seguridad y la seguridad de terceros son muy importantes para nosotros. Hemos 

incluido muchas advertencias de seguridad importantes en este manual de instrucciones y 
montaje.  

Lea y cumpla tanto las advertencias de seguridad como las notas. 
Este es el icono de advertencia. Este icono advierte de los posibles peligros que 
podrían causar la muerte o lesiones a usted y a terceros. Todas las advertencias de 
seguridad están precedidas por el icono de advertencia seguido de la palabra 
"PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "ATENCIÓN". Dichas palabras significan: 

Indica un peligro para las personas con un alto grado de riesgo. 
 Tiene como consecuencias la muerte o lesiones graves.

Indica un peligro para las personas con un grado de riesgo medio. 
 Tiene como consecuencias la muerte o lesiones graves.

Indica un peligro para las personas con un grado de riesgo bajo. 
 Tiene como consecuencias lesiones leves o moderadas.

 Indica un daño material. 
 Tiene influencia en el servicio.

indica una información indica una llamada a la acción 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
Seguridad para el servicio de aparatos de gas licuado, que operan durante la 
conducción 
Si los aparatos de gas que se encuentran instalados a bordo también se deben operar 
durante la conducción, (  observar la idoneidad de los aparatos de gas para ello y el manual 
de instrucciones de los aparatos de gas instalados), deben existir dispositivos de seguridad 
especiales que eviten un escape de gas en caso de accidente. Esto también es válido para 
vehículos equipados con un tanque de gas. 
Para un servicio seguro de los aparatos de gas durante la conducción se debe conectar esta 
instalación de regulación de presión de gas de seguridad Caramatic DriveOne, compuesta 
por regulador de presión de seguridad de dos etapas (S2SR) y un péndulo para sensor 
mecánico de impacto, directamente a un tanque de gas. 
El péndulo mecánico para el sensor de impacto, el cual cierra el paso del gas en caso de 
accidente con un retardo de 3,5 g ± 0,5 g horizontal que actúa sobre el elemento de 
activación, cumple los requisitos de seguridad para el servicio durante la conducción de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2019/2144 y la Reglamento (CEPE)  
n.º 122 Sistemas de calefacción.
El regulador de presión integrado de Caramatic DriveOne mantiene constante la presión de
salida indicada en la placa de características, independientemente de las variaciones en la
presión de entrada y de los cambios en el caudal y la temperatura dentro de los límites
establecidos.

¡Este manual de instrucciones e instalación no describe el montaje de un 
tanque de gas y sus componentes, tales como tuberías de llenado, indicadores 
de nivel, válvulas de seguridad, de extracción de gas o de llenado! 
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USO PREVISTO 
Medios de servicio 
• Gas licuado (fase gaseosa)

Siempre hay disponible en internet una lista de medios de servicio 
con los datos de la denominación, la norma y el país donde se utilicen 
en www.gok.de/liste-der-betriebsmedien. 

 Salida de gas licuado (categoría 1): 
• es extremadamente inflamable
• puede provocar explosiones
• quemaduras graves en contacto directo con la piel

¡Comprobar con regularidad la estanqueidad de las uniones!
¡Si se nota olor a gas o se detecta una fuga, poner el aparato fuera de servicio 
inmediatamente! 
¡Mantener lejos de focos de ignición o aparatos eléctricos! 
¡Respetar la normativa y las disposiciones legales aplicables! 

Campo de aplicación 
• servicio durante la conducción o con el vehículo parado

• Caravanas • Autocaravanas

Observar la norma EN 1949. 
Por favor, observe las normas de instalación nacionales en vigor para las instalaciones 
de gas licuado. 

Emplazamiento 
• para el montaje en la en un tanque de gas:
• en el parte inferior del fondo del vehículo
• en el comportamiento del tanque de gas con ventilación

Lugar de montaje 
• para la conexión directamente a un tanque de gas
• a un tanque con conexión de bombona de gas
Posición de montaje

Correcto Incorrecto 

 El elemento de activación siempre debe estar en posición vertical. 
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USO NO CONFORME AL PREVISTO 
Cualquier uso que no esté incluido en el uso previsto: 
• p. ej., uso con otros medios, presiones
• uso de gases en la fase de licuado
• montaje en el sentido opuesto al del caudal
• modificaciones en el producto o en una pieza del producto
• uso con temperaturas ambiente que divergen de: véanse los DATOS TÉCNICOS
• montaje diferente a la posición de montaje (véase la página 49)
• uso en una zona interior
• montaje en casas móviles y embarcaciones de recreo
• montaje sin operario o usuario, véase CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS
• uso de los aparatos durante la conducción, que no han sido habilitados para ello por el

fabricante
• uso de aparatos de cocina y hornos durante la conducción

CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS
Tarea Cualificación 

MONTAJE, SUSTITUCIÓN, 
 

Servicio técnico, 
atención al cliente 

MANEJO, PUESTA EN SERVICIO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
ELIMINACIÓN, REPARACIÓN, PUESTA FUERA DE SERVICIO Operario y usuario 

Comprobación de estanqueidad Experto* 
*Expertos son, en particular, aquellos que, gracias a su capacitación, conocimiento

y experiencia práctica, aseguran que la prueba se realice correctamente.

DISEÑO

Conexión de entrada 
Conexión de salida  
Pulsador giratorio verde en péndulo 
para sensor de impacto  
Respiradero del regulador de presión 
de seguridad de dos etapas S2SR 

 Conexión de comprobación  
 Regulador de baja presión a 90° 
o (inclinado) a 105°
Conexión para calentamiento de
regulador Eis-Ex

CONEXIONES 
 Las conexiones pueden no ser estancas si presentan suciedad o daños. 

Por esta razón se debe comprobar periódicamente la estanqueidad de las conexiones. 
Sustituir el producto en caso necesario.  

Mantener todas las conexiones libres de suciedad, ya que incluso las más pequeñas 
impurezas pueden causar fugas en las conexiones. 

Todos G. y H. conexiones según EN 16129. 
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Entrada 
opcional 

Nombre comercial y dimensiones según la 
norma 

Indicaciones de 
montaje 

Conexión de combinación (conex. comb.) 
• Con junta de poliamida
• G.5 = rosca W 21,8 x 1/14 LH

Ancho de llave 30 
Hexagonal 

Salida Nombre comercial y dimensiones según la 
norma 

Indicaciones de 
montaje 

Racor con anillo cortante RVS 
• H.9 = RVS 8, RVS 10

Conexión Nombre comercial y dimensiones Indicaciones de 
montaje 

Conexión de 
comprobación 

Manguera de comprobación G 1/4 LH-ÜM x 
adaptador para el equipo de pruebas x 750 mm 

M11x1-UEM/PV 
Con rosca interior 

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS 
Instalación de regulación de presión de gas de 
seguridad Caramatic DriveOne para el servicio 
aparatos de gas que operan con gas licuado en 
caravanas y autocaravanas durante la conducción, 
compuesta por: regulador de baja presión 
integrado con regulador de presión de seguridad 
de dos etapas S2SR e indicador opcional, sensor 
mecánico de impacto con botón de control. 
• Equipo de pruebas para comprobar la estanqueidad de la instalación de gas licuado sin

desmontar el producto.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
Servicio del péndulo para sensor de impacto 

Péndulo para sensor de impacto activado 
 Paso libre

Péndulo para sensor de impacto iniciado 
 Caudal bloqueado

El péndulo mecánico para el sensor de impacto cierra el paso del gas en caso de 
accidente con un retardo de 3,5 g ± 0,5 g horizontal que actúa sobre el elemento de 
activación. En un vehículo con peso medio, este retardo se corresponde con una 
velocidad de impacto de aprox. 15 a 20 km/h contra un obstáculo sólido. 
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Regulador de presión bifásico de seguridad “S2SR”  
El regulador de presión bifásico de seguridad “S2SR” (Safety two Stages Regulator) combina 
dos reguladores de presión en serie. 
El dispositivo de protección contra sobrepresión asegura a los consumidores ante presión 
alta no permitida. Si fallara alguna de las dos fases del regulador, p. ej., por suciedad o un 
cuerpo ajeno en la válvula, la otra fase del regulador vería su presión reducida en 150 mbar.  

MONTAJE 
Antes de empezar el montaje, compruebe que el producto esté completo y que no haya 
sufrido daños durante el transporte. ¡Los trabajos de MONTAJE deben ser realizados  
por una empresa especializada! ¡Véase CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS! 
Para que la instalación funcione sin problemas es imprescindible instalarla correctamente de 
acuerdo con las normas técnicas aplicables a la planificación, construcción y operación de 
toda la instalación.  Observar el lugar de montaje y posición de montaje 
(véase USO PREVISTO). 

 ¡Peligro de lesiones por virutas metálicas sopladas! 
Virutas metálicas pueden dañar los ojos. 

¡Usar gafas de protección! 

¡Fallos de servicio causados por residuos! 
No se garantiza un servicio correcto. 

Compruebe visualmente la presencia de virutas metálicas u otros residuos en las 
conexiones. 
¡Es imprescindible eliminar las virutas metálicas y otros residuos soplando! 

 El montaje debe realizarse únicamente con una herramienta adecuada. 
En el caso de los racores roscados siempre se debe usar una segunda llave 
para sujetar la boca de conexión. 
¡No se deben utilizar herramientas inadecuadas como, p. ej., tenazas! 

 ¡Daños en el producto si se monta en sentido incorrecto! 
No se garantiza un servicio correcto. 

¡Preste atención al sentido de montaje (se indica en la carcasa con una flecha    )! 
Racores roscados 

 ¡Peligro de explosiones, incendios y asfixia por falta de estanqueidad 
en las conexiones! 
Si el producto se gira se pueden producir escapes de gas. 

¡No vuelva a girar el producto tras montarlo y apretar las conexiones! 
Las conexiones únicamente se pueden apretar con el sistema totalmente 
despresurizado. 

 Cuando el regulador de presión se monta en el sentido de flujo después de 
otro regulador de presión, el rango de presión de suministro debe coincidir con el rango de 
presión regulado del regulador de presión previo y teniendo en cuenta la pérdida de presión 
de la tubería que se encuentra entremedias. 

CONTROL DE ESTANQUEIDAD 
Un experto* debe comprobar la estanqueidad de la instalación de gas licuado antes de la 
primera puesta en servicio durante los trabajos de mantenimiento y supervisión, y antes de 
una nueva puesta en servicio en caso de haber realizado modificaciones importantes  
o trabajos de reparación. ¡Véase CUALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS!
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Conexión de comprobación para detector de fugas 
1. Cerrar todas las llaves de cierre de los

consumidores conectados.
2. Cerrar las válvulas de la bombona de gas.
3. Desenroscar la tapa roscada de la conexión de 

comprobación.
4. Conectar la manguera de comprobación a la

conexión de comprobación.
5. Realizar una comprobación de estanqueidad con max. 150 mbar.
6. Tras realizar la comprobación con éxito, desenroscar la manguera de comprobación.
7. Rociar la conexión con un medio espumante de conformidad con EN 14291

(por ejemplo: aerosol buscafugas, n.º de artículo 02 601 00).
8. Comprobar la estanqueidad de la conexión prestando atención

a si se forman burbujas en el medio espumante.
9. Volver a enroscar la tapa roscada de la conexión de comprobación.

Por favor, observe las normas de instalación nacionales en vigor para las instalaciones 
de gas licuado. 

*Expertos son, en particular, aquellos que, gracias a su capacitación, conocimiento
y experiencia práctica, aseguran que la prueba se realice correctamente.

PUESTA EN SERVICIO
1. Puesta en servicio mediante apertura

lenta de la alimentación de gas con la
llave de cierre cerrada del consumidor
conectado. Tener en cuenta lo indicado
en el manual de instrucciones e
instalación del consumidor conectado!

Activación única del péndulo para sensor de 
impacto durante la primera puesta en 
servicio: 
2. Accionando el pulsador verde del péndulo

para sensor de impacto.
Colocar la pegatina adjunta al producto en

un área visible de la instalación de regulación 
de presión de gas de seguridad. 

MANEJO 
Use este producto solamente tras haber leido detenidamente las instrucciones de 
montaje y el manual de instrucciones. 
Por su seguridad, cumpla todas las indicaciones de seguridad de las 
instrucciones para el montaje y el funcionamiento. 
Sea responsable a la hora de tratar con otras personas. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Causas de error Medidas 

 Olor a gas: 
¡Los escapes de gas 
licuado son muy 
inflamables! 
Pueden producir 
explosiones. 

 ¡Cierre el suministro de gas!
 ¡No toque ningún interruptor eléctrico!
 ¡No utilice ningún teléfono en el vehículo!
 ¡Ventile bien las habitaciones!
 ¡Apague el sistema de gas licuado!
 ¡Nombrar una empresa especializada!

No llega caudal de gas  Abrir la válvula de la bombona de gas o las llaves de cierre.
 El regulador de presión está dañado, cámbielo.
 Activación del péndulo para sensor de impacto, véase

PUESTA EN SERVICIO
Patrón anómalo de las 
llamas en el regulador 
de presión de ajuste fijo 

Comparar la presión de salida nominal del regulador de presión 
con la presión de conexión nominal del consumidor conectado: 
 en caso de no conformidad, cambiar el regulador.

El regulador de presión 
de seguridad S2SR de 
dos fases ha conmutado: 

 Liberar un pequeño escape de gas del aparato de gas
para conseguir una compensación de presión.

 No ajustar la compensación de presión cambiar,
el regulador de presión.

PUESTA FUERA DE SERVICIO 
Cerrar la válvula de la bombona y cerrar luego la grifería de cierre de la instalación. Cuando 
no se usa el sistema mantener todas las válvulas cerradas. 

REPARACIÓN 
Si con las medidas indicadas en SOLUCIÓN DE PROBLEMAS no se puede volver a poner 
en servicio y se han seguido todas las instrucciones de montaje correctamente, el producto 
debe enviarse al fabricante para su comprobación.  
Cualquier intervención no autorizada invalidará la garantía. 

SUSTITUCIÓN 
En caso de percibir cualquier tipo de desgaste o daño en el producto o una pieza del 
producto, este deberá sustituirse.¡Tras la sustitución del producto, observar los pasos de 
MONTAJE, COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD y PUESTA EN SERVICIO! 
Bajo condiciones normales de uso, se recomienda, a efectos de asegurar un correcto 
funcionamiento de la instalación, cambiar este producto antes de que transcurran 10 años 
desde la fecha de fabricación. 

MODIFICACIONES TÉCNICAS 
Toda la información contenida en estas instrucciones para el montaje y el funcionamiento es 
el resultado de nuestras pruebas del producto y se corresponden con nuestros conocimientos 
técnicos actuales, así como con el estado de la legislación y las normas correspondientes en 
la fecha de edición. Reservado el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos. 
Puede contener errores o erratas. Todas las ilustraciones tienen una finalidad meramente 
ilustrativa y pueden diferir del diseño real.  
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MANTENIMIENTO 
Si el MONTAJE y PUESTA EN SERVICIO se han realizado correctamente, el producto no 
requiere mantenimiento. 

DATOS TÉCNICOS 
Presión máxima admitida PS 16 bar 
Presión de entrada p 0,3 - 16 bar 
Presión de salida pd opcionalmente 30 o 50 mbar 
Paso asegurado Mg 1,5 kg/h 
Pérdida de presión máxima admitida en la 
instalación dispuesta a continuación. ∆P5 

S2SR 100 o 150 mbar 
Material de la carcasa Fundición inyectada de cinc ZP0410 
Temperatura ambiente -30 °C - +60 °C

Para otros datos técnicos o ajustes especiales véase la placa de características. 

ELIMINACIÓN 
Para proteger el medio ambiente, nuestros productos no se pueden eliminar 
con la basura doméstica. 
Este producto debe eliminarse a través de los centros de recogida o las 
instalaciones de reciclaje municipales. 

GARANTÍA 
Garantizamos el funcionamiento correcto y la estanqueidad del producto 
durante el periodo prescrito por ley. El alcance de nuestra garantía se recoge 
en el apartado 8 de nuestros Términos y condiciones de entrega y pago. 

CERTIFICADOS 

Nuestro sistema de gestión posee una certificación en conformidad con 
ISO 9001, ISO 14001 y ISO 50001, véase:  
www.gok.de/qualitaets-umwelt-und-energiemanagementsystem. 

LISTA DE ACCESORIOS 
Caramatic TwoControl N.º de pedido
Marco protector, color: antracita 71 391 00 
Calentamiento de regulador Eis-Ex, cable de conexión 2 m 71 390 20 
Unidad de información y control (panel de mando), cable de conexión 6 m 71 391 20 
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